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El vegetal como futuro

Características Físicas

Volumen útil (en litros) 1038 1337 1521

Tamaño exterior (en mm) 1200x900x2000 1500x900x2000 1800x900x2000

Tamaño interno (en mm) 1010x680x1390 1300x740x1390 1600x740x1390

Superficie de cultivo por estantería (m2) 0,62 (1,00x0,62) 0,82 (1,3x0,63) 1,01 (1,6x0,63)

Número de estantes Hasta 5

Peso (kg) 360 400 500

Materia Interior y estantes de acero inoxidable

Gestión del clima

Circulación de aire Horizontal

Velocidad de circulación del aire Max 0,25m/s

Rango de temperatura (luz on) +4°C à + 40°C

Rango de temperatura (luz off) +8°C à + 40°C

Variación de la temperatura en un punto (luces on/luces off)* ± 1°C /± 0,3°C

Homogeneidad de temperatura (por estante, (luces on/luces off)* ± 2,5°C/± 1°C 

Gestión de la humedad (opcional)* 40% à 95%

Variación de la humedad en un punto (luces on/luces off)* ± 7% /± 3%

Homogeneidad de la humedad (por estante, (luces on/luces off)* ± 8% /± 4%

Iluminación de proceso

Tipo de iluminación LEDs Horizontales

Intensidad de la luz (según la configuración especificada) 275µmol/m2/s à 15 cm

Datos eléctricos y de programación

Programación Multiprogramas robot

Energía eléctrica "220 - 240 V 50Hz / Imax  11 A P : 1,3 kW"


